
Notice d'utilisation EPI

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s
C h a u s s u r e  d e  s é c u r i t é  S 3  S R C  

Tige : Haute, microfibre style daim / revêtement PU.            
Doublure : Textile PES Noir  
Embout : Anti-choc acier 200J 
Première de propreté : Textile polyester 
Insert antiperforation : Microfibre tissé 
Semelle : Caoutchouc 
Elastique : Textile polyester / caoutchouc naturel
Languette : Textile logo 
Poids : 960 G ( poids moyen d'une chaussure taille 42 ) 
Tailles : 38 à 47
Coloris : Marron et beige 
Conditionnement : Carton de 4 paires 
Sous-conditionnement : Boîte individuelle 

Domaine d'utilisation

GROS-OEUVRE SECOND OEUVRE LOGISTIQUE TRANSPORT AGRICULTURE

  Avantages des chaussure de sécurité PRARAN 

EMBOUT DE PROCTECTION CHAUSSURE ANTISTATIQUE HYDROFUGE  ANTI DERAPANTE SRC   ABSORTION D'ENERGIE   RESISTANCE AUX HYDROCARBURES   

 P R A R A N 

Modèle Ostuni 

Certification
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipement de protection Individuelle (EPI) 

Catégorie II Certifié par CTC GROUPE, organisme notifiée n°0075

EN ISO 20345:2011 (S3 SRC)
Télécharger la déclaration UE de conformité sur www.praran.com
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