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la première solution 
d’alerte PTI bluetooth
connectée à un smartphone !

safety solutions

Discrète, ergonomique et rechargeable, elle s’adapte à tous les contextes d’utilisation 

et assure la sécurité des professionnels exposés à des risques comme l'isolement 

 - protection du travailleur isolé PTI - DATI, les zones dangereuses (blessure, malaise, chute), 

les agressions verbales ou physiques, ou encore le télétravail.

Mettez à disposition des utilisateurs une solution complète et prête à l’emploi en associant

le dispositif d'alerte Bluetooth e-B10 à l'application mobile de supervision Emerit© Connect.

APPLICATION MOBILE
e-CONNECT

Compatible avec tous 
smartphones Android et iOS
Téléchargement via 
Play Store ou Apple Store

DISPOSITIF D’ALERTE
BLUETOOTH e-B10

Triple pressions
Appui prolongé

Double tap
Inclinaison
Immobilité
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> Localisation des alertes

> Transmission des alertes

COMBINÉE

Technologie mixant la localisation GPS par satellites,
le maillage des réseaux Wifi publiques et les antennes
GSM

EN INTÉRIEUR PAR WIFI

Via le maillage Wifi privé présent sur site.
Réseau GSM ou Wifi nécessaire pour transmettre
les alertes contenant la localisation intérieure

EN INTÉRIEUR PAR BLUETOOTH

Via l’implantation de balises Bluetooth sur site.
Réseau GSM ou Wifi nécessaire pour transmettre
les alertes contenant la localisation intérieure

   •   Via le protocole d’alarme 
standardisé et international
IP SIA DC-09

Fonctionnalité compatible avec les 
smartphones Android et iOS

VERS UNE TÉLÉSURVEILLANCE OU
UN SERVEUR DE SUPERVISION

     •   Par cascade d’appels automatique

     •   Par SMS contenant toutes les 
informations relatives à l’alerte 
en cours

Fonctionnalité compatible uniquement avec 
les smartphones Android

VERS DES DESTINATAIRES INTERNES

> Balises bluetooth

LA CONFIGURATION DE VOS LOCAUX EXIGE UNE 
LOCALISATION INTÉRIEURE SUR MESURE ? 

Grâce aux balises bluetooth, profitez d’une localisation intérieure détaillée
et personnalisable selon la configuration du site à couvrir (étages, zones,
couloirs, etc...).
Elles sont conçues pour communiquer avec tous les dispositifs d’alerte de 
la gamme EMERIT©.
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(1)    Nécessite la souscription d’un contrat de service spécifique. Fonction d’appel automatique sortant uniquement compatible avec les smartphones Android.
(2)    GPS : en fonction du positionnement de l'appareil dans un véhicule et/ou sur l'utilisateur, des conditions météorologiques et de la densité urbaine,
         la position peut ne pas être actualisée au moment de l’alerte ou imprécise de plusieurs centaines de mètres. 
(3)    Wifi : précision dépendante de l’infrastructure Wifi du client. 
         Bluetooth : précision dépendante de la quantité de balises implantées et de leur positionnement.    
(4)    Fonctionnalité uniquement compatible avec les smartphones Android.

CONTENU DU COFFRET :
• Dispositif e-B10   • Tour de cou avec sécurité anti-étranglement  
• Câble usb/magnétique   • Guide de démarrage
• Bracelet en silicone noir
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> Principales fonctionnalités d’alerte

5 MODES DE DÉCLENCHEMENT POUR LE DISPOSITIF BLUETOOTH e-B10

•   Appui long 
•   Trois appuis courts
•   Double tap
•   Immobilité
•   Inclinaison

3 TYPES DE SCÉNARIO D’ALERTE VIA L’APPLICATION e-CONNECT

•   Internalisé : appels & SMS (4) 
•   Télésurveillé : appels & protocole IP SIA DC-09 (1)

•   Supervisé : serveur dédié protocole IP SIA DC-09 (1)

MODE DE LOCALISATION VIA L’APPLICATION e-CONNECT

•   Combiné par GPS (2), Wifi publique et GSM
•   En intérieur par Wifi (3)

•   En intérieur par Bluetooth (3)

FONCTIONS AVANCÉES

•   Réglage avancé des modes de déclenchement (mode d’appui sur les boutons,
     sensibilité, type et temporisations des notifications)
•   Configuration à distance depuis la console dédiée www.emerit-services.com

> Spécifications techniques
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e-B10

Processeur   NRF 52832  

Batterie    100 mAh lithium polymère

Connectivité   USB / magnétique 2 broches

Poids    30 g

Diamètre   38 mm

Épaisseur   10 mm

Etanchéité poussière/eau  Indice IP66

Vibreur    Oui

Température de fonctionnement entre -20°C et +50°C

Bluetooth   5.0 

     

Câble d’alimentation Tour de cou

Système d’exploitation  Android 8.0 / iOS 15 minimum 

Compatibilité   Tous smartphones récents

Plateforme de téléchargement Play store / Apple store

 

     

Principales fonctionnalités de la solution
Dispositif
BLE e-B10

Smartphone
 avec e-CONNECT

Android iOS

Activation d’alerte manuelle par appui long sur le bouton sos  

Activation d’alerte manuelle par trois appuis courts sur le bouton sos

Activation d’alerte manuelle par double tap

Activation d’alerte automatique par détection d’immobilité

Activation d’alerte automatique par détection d’inclinaison

Localisation GPS, Wifi, Bluetooth et GSM

Transmission d’alerte par appels et SMS

Transmission d’alerte par protocole IP SIA DC-09

Décroché automatique des appels entrants pendant la phase d’alerte

Notification en cas de déconnexion BLE entre e-B10 et e-CONNECT

Notification en cas de batterie basse de e-B10

Notification en cas de perte de réseau sur le smartphone

Configuration via la plateforme www.emerit-services.com
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GARANTIE

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES :
• Balises Bluetooth pour géolocalisation indoor
    

B10
CONNECT

Emerit Connect


