


> Accessoires disponibles

COFFRET :

• Contenu : station de charge + vis et chevilles    
• Dimensions :  156 ( Longueur ) x 35 ( Largeur ) x 12 ( Hauteur ) mm
• Poids total : 266 g 
• Volume :  655 cm3 

Alimentation 
secteur

Vis + chevilles

Câble de liaison

• Alimentation secteur : 550 mm, livrée avec 3 options de prises (EU, UK, AU)    
• Câble de liaison : 170 mm, permet de relier 2 stations de charge entre elles 
 

AUTRES ELEMENTS POUR PERSONNALISER VOTRE SYSTEME DE CHARGE :

> Spécifications techniques

STATION DE CHARGE 6 EMPLACEMENTS

DC input            24 V - 3 A (72 W maximum)

DC Single-port output                 5 V - 0.5 A

DC Total output             15 W maximum

Bluetooth             5.0

ALIMENTATION SECTEUR

AC input             100-240 V - 50/60 Hz - 0.5 A

DC output             24 V - 3 A (72 W maximum)

Peut charger jusqu’à 12 montres en simultanée soit 2 stations connectées

INFORMATIONS PRODUITS :

Provenance

    3700938300216

    3700938300223

    3700938300209    3926901000

    8504409999

    8544421100

 Désignation

e-WX.MUCS

e-WX.MUPA

e-WX.MUCC

Station de charge 6 emplacements

 Alimentation pour station de charge e-WX.MUCS

Câble de liaison pour stations de charge e-WX.MUCS

   Référence        HS code    EAN code
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189 rue d’Aubervilliers
75018 Paris –France

www.magneta.fr
SAS au capital de 215 000 -SIRET 339 529 489 00025

NAF 4652Z - RCS Paris B 339 529 489 - TVA FR 15 339 529 489


